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KATTOKASVILLISUUS

MONI TOIMINNALLISIA KEVYITA VIHREITA KATTOJA

HYVAA KAUPUNGILLE
Kasvillisuus alue auttaa viilenta-

man ilman lampéotilaa ja korot- M
tamaan ilman kosteuden. Tama

on hyvadksi kaupungin muuten kuumalle
ja kuivalle ilmastolle. Kasvillisuus auttaa
myos sitomaan kiintedmuotoista saastetta
ja vahentdaa melua. Kasvillisuuden avulla

voidaan rakentaa tiiviimmin vahentamatta
viheralueiden pinta alaa.

ERISTAA JA SUOJAA KATTOA
Kattokasvillisuus  eristdada ra-
kennusta kesdlld lammostd ja -‘
talvella kylmasta. Sisdilmatila

pysyy tasaisempana ja mukavampana kat-
tokasvillisuuden avulla. Kattokasvillisuus
suojaa myos alla oleva pintakermia au-
ringon UV-sateilyltd ja nopeista lampdtilan
vaihdoksista jotka rasittavat suojaamatonta
pintakermida. Talld tavalla pintakermin eli-
nikd pitenee huomattavasti.
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HELPPO JA VARMA RATKAISU

KAUNISTA
(OJRY, . )
(@) Elavat katot ovat kaunista katsel-
\_/

tavaa ja niiden ulkonaké vaihtuu
vuodenaikojen mukaan. Viher-
katot antavat puhuttelevan lisan moneen
ymparistoon. Steriili, harmaa kattopinta
voidaan VegTechin ratkaisujen avulla muut-
taa kauniiksi katseenvangitsijaksi.
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PALOTURVALLINEN

VegTechin kattokasvillisuus
tyyppia sammal-maksaruoho on
hyvdksytty Ruotsissa suoritetu-
issa testeissd palonkestdvaksi kateaineeksi.
Veg Techin kattokasvillisuus on paloturval-
linen vdhdisen orgaanisen pitoisuuden ta-
kia. Maasekoitus sisaltda ainoastaan pienen

osan turvetta.

HAIHDUTTAA JA ViI-

VASTYTTAA SADEVETTA

Katto joka on peitetty kasvil-

lisuudella kerdaa, varastoi ja hai-
hduttaa suuren maaran sadevettd. Vaikka
VegTechin kattokasvillisuus on ainoastaan
n.50mm paksu se ottaa talteen 50 % vuotui-
sesta sadevesimaarasta. Vesi, joka ei saada
talteen, tulee valumaan pitkdlla aikavalilla.
Vahentynyt ja viivdstynyt valuma katoilta
tasaa ja vahentdd kaupunkien sadevesi-
viemdrien kuormitusta ja veden puhdistus
voidaan suorittaa tehokkaammin ja halvem-

malla.
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KATON VARIVAIHTELUT

Kattokasvillisuus kostuu kuivuutta kesta-
vistd sammal ja maksaruoho lajikkeista jot-
ka vaihtavat varia vuoden ajan ja sdadolojen
mukana. Kattokasvillisuuden ulkondké vaih-

tuu myos ian mukaan. Katolla on pdaasiassa
vihreitd, ruskeita ja punaisia savyja talvella.
Suurin osa lehdista on ymparivuotisia.

Kevdan, kesan ja syksyn aikana lehtien ja
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kukkien varivaihtelut antavat katolle punai-
sen, keltaisen, vaaleanpunaisen, vihrean ja
valkoisen savyn.

Valmiit kasvillisuusmatot
toimitetaan esikasvatettuna
Matossa on vahva ja
kutistumaton runkoverkko joka suojaa kasvil-
lisuusmattoa eroosiosta ja tekee sen helposti

kasiteltavaksi rakentaessa.

Kasvillisuus
kasvillisuusmattona.

Meidan kasvillisuusmatot:
Sammal-maksaruoho: Kostuu erittdin kuivu-
utta kestdvista sammal ja maksaruoholajik-
keista.

Maksaruoho-kukkaketo: Samat lajikkeet kuin
sammal-maksaruoho matot johon on lisatty
ketokukkia.

Maksaruoho-kukkaketo-ruoho: Samat lajik-
keet kuin maksaruoho-kukkaketo matoissa
johon on lisatty kuivuutta kestavia heinia.

Pieni hoitotarve

Kattokasvillisuus on hyvin kestava erilaisille
sadolosuhteisille ja tarvitsee hyvin vahaista
hoitoa. Sammal-maksaruoho mattoa ei tar-

vitse leikata. Maksaruoho-kukkakedosta ja

Maksaruoho-kukkaketo-ruohosta jaa syksylla
kuivia kasvinosia jotka voidaan poistaa.

Sopi useimmille katoille

VegTechin kattokasvillisuus voidaan kayttaa
useimpien rakennuksien katoilla. Tana pa-
ivana VegTechin kattokasvillisuus 16ytyy esim.
koulujen, kirjastojen, teollisuusrakennusten ja
yksityisten talojen katoilta. Kattokasvillisuus
voidaan asentaa katoilla joilla on 0 - 27° kal-
tevuus

Helppo asentaa

Kattokasvillisuus asennetaan katolle jolla on
hyvaksytty pintakermi, yleensa bitumipohjai-
nen kermi tai vastaava jonka on asentanut
kattourakoitsija. Ennen kasvillisuusmattojen
asentamista katolle levitetaan salaojitusker-
ros tai vetta pidattava kerros. Tama riippuu
mm. katon kaltevuudesta. Taman kerroksen
padlle asennetaan valmiit kasvillisuusmatot
vieri viereen.

Kattokasvillisuus asennetaan tiheilla
kasvillisuusmatoilla jonka sisdlla on nai-
lonverkko runko. Taman ansoita kasvil-
lisuus voidaan asentaa nopeasti. Runko
tekee kasvillisuus maton kutistumatto-

HELPPO, KEVYT JA OHUT

30 mm Xeroflor Moss-sedum
10 mmVT filt

maksi ja eroosiokestavan. Valmiin kasvil-
lisuus mattojen ja alla olevan salaojitus/
vettd pidattavan kerroksen tekevat tasta
ratkaisusta ohuen ja kevyen.

PAINO(kg/mZ)\

vett tyttyneen MOl

mm

50
/

Maj 2004
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